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Stage de master M2  
  

 

Nom du porteur : CLERC Guy 

Titre : Jumeau numérique de la machine asynchrone 

 

 

 

Résumé du projet (10 lignes max) :  

L’objectif du stage est la réalisation d’un jumeau numérique d’une machine. Ce modèle permettra d’effectuer un 

diagnostic en ligne des moteurs de traction dans les applications ferroviaires en comparant les courants de la 

machine asynchrone saine issus de la modélisation à ceux mesurés en ligne. 

Celui-ci sera basé sur un modèle de réseau de perméance couplé à un modèle électrique.  

 

Le modèle électrique donnera les flux et le modèle de réseaux de perméance donnera les courants statoriques. 

Le modèle proposé sera issu de travaux préliminaires d’un étudiant de master et les données seront issus de la 

géométrie et des caractéristiques de la machine de traction.  

 

Les résultats obtenus pourront être comparés à un modèle par éléments finis sous femm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : guy.clerc@univ-lyon1.fr 

Lieu : Laboratoire Ampère  
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Descriptif détaillé 

L’objectif du stage est la réalisation d’un jumeau numérique d’une machine. Ce modèle permettra d’effectuer un 

diagnostic en ligne des moteurs de traction dans les applications ferroviaires en comparant les courants de la 

machine asynchrone saine issus de la modélisation à ceux mesurés en ligne. 

Celui-ci sera basé sur un modèle de réseau de perméance couplé à un modèle électrique.  

 
 

Le modèle électrique donnera les flux et le modèle de réseaux de perméance donnera les courants statoriques. 

 
Le modèle proposé sera issu de travaux préliminaires d’un étudiant de master et les données seront issus de la 

géométrie et des caractéristiques de la machine de traction.  

 

Les résultats obtenus pourront être comparés à un modèle par éléments finis sous femm. 
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